
 
 
 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA  

HP2550 
Características: 
 

 7' gran pantalla TFT (alta resolución) a color 

 Conexión Wifi y subida de datos meteorológicos a 
www.wunderground.com automáticamente 

 Función de ahorro de luz diurna automática. 

 Símbolos del tiempo  

 Medición y visualización de la humedad y temperatura del 
aire interior. 

 Recepción y visualización de la humedad/temperatura del 
aire exterior. 

 Visualización de la velocidad y dirección del viento  

 Viento frío y temperatura del punto de rocío 

 Datos de precipitaciones en 1 hora, 24 horas, una semana, 
un mes y todo desde el último reinicio. 

 Visualización de la presión barométrica  

 Alarma alta/baja 

 Registros de todos los valores mínimos y máximos junto 
con la hora y la fecha de sus registros. 

 fondo (oscuro/claro) seleccionable 

 Lux Meter (índice energía solar) 

 Memoria de la tarjeta SD 

 Conexión Wifi         
 

Especificaciones 
Distancia de transmisión en 
campo abierto 

100m(330 pies)   Velocidad del viento 0-50 m / s (0 ~ 100 mph) (mostrar --- si 
está fuera del rango) 

Frecuencia 433 MHz / 868 MHz / 915 
MHz (opción) 

Iluminación   0-120k Lux 

Rango de temperatura -30°C a 65°C 
(-22℉  +149℉) 

Resolución 0,3 mm (si el volumen de lluvia es 
inferior a 1000 mm) 
 
1mm (si el volumen de la lluvia es > 
1000mm) 

Rango de medición de la 
humedad relativa 

1%～99% Exactitud + / - 10% 

Pantalla de volumen de lluvia 0 - 9999 mm (mostrar --- si 
está fuera del rango) 

  

Consumo de energía 

Estación base Adaptador de 5V DC 
(incluido) 

Sensor exterior Panel solar (incorporado) 

Sensor interior 2 pilas alcalinas AAA (no 
incluidas) 

Sensor exterior 
(reserva) 

2 x pilas AA (no incluidas) 

 
 
 
 
                                       (Imágenes referenciales) 


